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IndAstro ВЭ 122.ДУКоробка соединительная для подключения кабелей передачи 
данных и сигналов, а также датчиков температуры 

Комплект поставки

х - тип клеммных зажимов 

Клеммный набор Винтовой зажим Пружинный зажим

WDU/Ex e 9 модулей 2,5 мм² TOPJOB 2002-1201 9 модулей 2,5 мм²

WDU BL/Ex ia 9 модулей 2,5 мм² TOPJOB 2002-1204 9 модулей 2,5 мм²

1 – кабель передачи данных и сигналов
2 – соединительная коробка ВЭ 122.ДУ
3 – установочный провод датчика
4 – датчик температуры

Коробка с винтовым/ пружинным 
клеммным блоком

(без обозначения – винтовой, п – пружинный)
Вариант исполнения: ДУ – коробка для датчика 
с устройством ввода под теплоизоляцию 
Тип корпуса
y – вид взрывозащиты (без обозначения – вида e, i – вида ia) 

Информация для заказа Коробка соединительная 
ВЭ (у) 122.ДУ (х)

Корпус коробки ВЭ 122.ДУ с клеммным набором 1

Кольцо уплотнительное М25 2

Заглушка М25 2

Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0100 1

Коробка упаковочная со стикером 1

Руководство по эксплуатации. Паспорт. 1

Гарантийный срок 1 год с момента продажи
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Подробности сертификации Сертификат соответствия требованиям Технического регламента  
Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» 


